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附件：

护照图文介绍

中华人民共和国外交护照

1、 外交电子护照的规格为 125mm*88mm,共 50 页，封皮为红色。

2、 封二为请求页。设置请求页是国际上的通用做法，除了向别国请求在必

要时候向持照人提供帮助外，也是持照人在通过别国边境时致以礼仪上的问候。

各国请求页上内容相似，中国护照上为“中华人民共和国外交部请各国军政机关

对持照人予以通行的便利和必要的协助”。
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第 2页为资料页，使用聚碳酸酯材质，包含持照人照片和其他个人信息。资

料页下方的机读区打印有国际标准机读码。

3、第 3-5 页为备注页，用以打印各类加注（例如：身份加注、护照换/补发

加注等）；第 3页印有持照人彩色照片和含有个人信息的防伪二维码。

4、 第 6-48 页为签证页，用以贴各国的签证贴纸，盖出入境章。内页主题

图案为“长城”，每页长城图案的形态各不相同。在荧光灯下，内页整体可见以

中国画“千里江山图”为主题的防伪图案。
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5、 第 49 页为提示页，提示外交护照使用过程中的注意事项。外交护照持

有人在结束公务回国后，应注意及时归还护照管理部门，不得“公照私用”。
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6、第 50 页为应急资料页，设置应急资料页也是国际通用做法。护照是一国

公民在外时证明其身份和国籍的凭证，应急资料页上应填写真实有效信息。

7、 封三是电子护照的使用提示词。由于封三内嵌有存储了持照人指纹、面

像以及相关数字签名证书信息的非接触式芯片，较为敏感，若封面因外力弯折或

受潮，可能导致芯片无法读取从而不能保证护照的最大程度利用。因此，在使用

电子护照时，应保持护照平整，不弯曲或折叠，不在封面上打孔，并在阴凉处保

管，防止电子元件失灵。
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中华人民共和国公务护照

1、公务电子护照的规格为 125mm*88mm,共 50 页，封皮为墨绿色。

2、 封二为请求页。设置请求页是国际上的通用做法，除了向别国请求在必

要时候向持照人提供帮助外，也是持照人在通过别国边境时致以礼仪上的问候。

各国请求页上内容相似，中国护照上为“中华人民共和国外交部请各国军政机关

对持照人予以通行的便利和必要的协助”。
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第 2页为资料页，使用聚碳酸酯材质，包含持照人照片和其他个人信息。资

料页下方的机读区打印有国际标准机读码。

3、第 3-5 页为备注页，用以打印各类加注（例如：身份加注、护照换/补发

加注等）；第 3页印有持照人彩色照片和含有个人信息的防伪二维码。
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4、 第 6-48 页为签证页，用以贴各国的签证贴纸，盖出入境章。内页主题

图案为中国“世界遗产”，包括河北承德避暑山庄、山西平遥古城、内蒙古元上

都遗址、河南龙门石窟、江苏苏州退思园、浙江杭州西湖、安徽黄山、福建土楼、

江西庐山、山东泰山、沈阳故宫、湖北武当山、湖南张家界武陵源、广东开平碉

楼、广西左江华山岩画、重庆大足石刻、四川都江堰、贵州喀斯特地貌、云南丽

江古城、西藏布达拉宫、陕西秦始皇兵马俑、甘肃敦煌莫高窟。在荧光灯下，内

页整体可见以中国画“千里江山图”为主题的防伪图案。
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5、 第 49页为提示页，提示公务护照使用过程中的注意事项。公务护照持

有人在结束公务回国后，应注意及时归还护照管理部门，不得“公照私用”。

6、第 50 页为应急资料页，设置应急资料页也是国际通用做法。护照是一国

公民在外时证明其身份和国籍的凭证，应急资料页上应填写真实有效信息。
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7、 封三是电子护照的使用提示词。由于封三内嵌有存储了持照人指纹、面

像以及相关数字签名证书信息的非接触式芯片，较为敏感，若封面因外力弯折或

受潮，可能导致芯片无法读取从而不能保证护照的最大程度利用。因此，在使用

电子护照时，应保持护照平整，不弯曲或折叠，不在封面上打孔，并在阴凉处保

管，防止电子元件失灵。
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中华人民共和国公务普通护照

1、公务普通电子护照的规格为 125mm*88mm,共 50 页，封皮为棕灰色。

2、封二为请求页。设置请求页是国际上的通用做法，除了向别国请求在必要

时候向持照人提供帮助外，也是持照人在通过别国边境时致以礼仪上的问候。各

国请求页上内容相似，中国护照上为“中华人民共和国外交部请各国军政机关对

持照人予以通行的便利和必要的协助”。

第 2页为资料页，使用聚碳酸酯材质，包含持照人照片和其他个人信息。资

料页下方的机读区打印有国际标准机读码。
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3、第 3-5 页为备注页，用以打印各类加注（例如：身份加注、护照换/补发

加注等）；第 3页印有持照人彩色照片和含有个人信息的防伪二维码。

4、 第 6-48 页为签证页，用以贴各国的签证贴纸，盖出入境章。内页主题

图案为中国“世界遗产”，包括河北承德避暑山庄、山西平遥古城、内蒙古元上

都遗址、河南龙门石窟、江苏苏州退思园、浙江杭州西湖、安徽黄山、福建土楼、

江西庐山、山东泰山、沈阳故宫、湖北武当山、湖南张家界武陵源、广东开平碉

楼、广西左江华山岩画、重庆大足石刻、四川都江堰、贵州喀斯特地貌、云南丽

江古城、西藏布达拉宫、陕西秦始皇兵马俑、甘肃敦煌莫高窟。在荧光灯下，内

页整体可见以中国画“千里江山图”为主题的防伪图案。
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5、 第 49 页为提示页，提示公务普通护照使用过程中的注意事项。公务普

通护照持有人在结束公务回国后，应注意及时归还护照管理部门，不得“公照私

用”。
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6、第 50 页为应急资料页，设置应急资料页也是国际通用做法，然而实际使

用中这页常常被大家忽视。护照是一国公民在外时证明其身份和国籍的凭证，应

急资料页上应填写真实有效信息。

7、 封三是电子护照的使用提示词。由于封三内嵌有存储了持照人指纹、面

像以及相关数字签名证书信息的非接触式芯片，较为敏感，若封面因外力弯折或

受潮，可能导致芯片无法读取从而不能保证护照的最大程度利用。因此，在使用

电子护照时，应保持护照平整，不弯曲或折叠，不在封面上打孔，并在阴凉处保

管，防止电子元件失灵。
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中华人民共和国护照

1、 普通电子护照的规格为 125mm*88mm,共 48 页，封皮为枣红色。

2、 护照第 2页为资料页,覆膜，膜有编号。资料页下方的机读区打印有国

际标准机读码。
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3、 第 3页为请求页。设置请求页是国际上的通用做法，除了向别国请求在

必要时候向持照人提供帮助外，也是持照人在通过别国边境时致以礼仪上的问

候。各国请求页上内容相似，中国护照上为“中华人民共和国外交部请各国军政

机关对持照人予以通行的便利和必要的协助”。

4、 第 4页—第 7页为备注页，用以打印各类加注（例如：护照补/换发加

注等）；

5、 第 8页—第 46 页为签证页，用以贴各国的签证贴纸，盖出入境章。护

照内印制以“辉煌中国”为主题的图案元素，包括：天安门、北京故宫、天津海

河、河北山海关、山西壶口瀑布、内蒙古呼伦贝尔草原、辽宁星海广场、吉林雾

凇、黑龙江太阳岛、上海陆家嘴、江苏苏州园林、浙江西湖、安徽黄山、福建武

夷山、江西井冈山、长城、山东泰山、河南龙门石窟、湖北三峡大坝、湖南张家
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界、广东丹霞山、广西漓江、海南海岛椰林、重庆夔门、四川都江堰、贵州黄果

树瀑布、云南石林、西藏布达拉宫、陕西兵马俑、甘肃敦煌莫高窟、青海西藏铁

路、宁夏沙湖、新疆丝绸之路、台湾日月潭、香港维多利亚港、澳门西湾大桥、

天坛。

6、 第 47 页为应急资料页，设置应急资料页也是国际通用做法。护照是一

国公民在外时证明其身份和国籍的凭证，应急资料页上应填写真实有效信息。

7、 第 48 页为注意事项页。
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8、 封三是电子护照的使用提示词，内部嵌有非接触式集成电路芯片，芯片

内存储持照人的基本资料。若封面因外力弯折或受潮，可能导致芯片无法读取从

而不能保证护照的最大程度利用。因此，在使用电子护照时，应保持护照平整，

不弯曲或折叠，不在封面上打孔，并在阴凉处保管，防止电子元件失灵。

9、自第 EF6000001 号电子普通护照起，境内签发机关名称由“公安部出入

境管理局”调整为“中华人民共和国国家移民管理局”。
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香港特别行政区护照

1、 香港特区电子护照的规格为 125mm*88mm,分 32 页及 48 页两种（以下介

绍 32 页版本），封皮为深蓝色。

2、 封二为声明辞页，向别国请求在必要时候向持照人提供帮助，并且在持

照人通过别国边境时致以礼仪上的问候。中间为声明内容：“中華人民共和國外

交部請各國軍政機關對持照人予以通行的便利和必要的協助”。

3、个人资料页由特殊材料制成。资料页正面印有持证人的相片和个人资料，

资料页下方的机读区打印有国际标准机读码。背面印有文字：“中華人民共和國

香港特別行政區 HONG KONG”，下方印有长城图案。
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4、 第 1-2 页为备注页，用以打印各类加注（例如：护照补/换发加注等）。

5、 第 3-30 页为签证页，用以贴各国的签证贴纸，盖出入境章。护照内印

制以中国文化及传统为主题的图案，包括：以五种不同中国书法字体写成的

“华”字，春牡丹、夏荷、秋菊及冬梅图案。
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第 31 页为说明页，中英文介绍护照的签发机关、对象、有效期等。

6、 第 32 页为应急资料页，应填写真实有效信息。
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7、 封三是电子护照的使用提示词。由于封三内嵌有存储了持照人指纹、面

像以及相关数字签名证书信息的非接触式芯片，较为敏感，若封面因外力弯折或

受潮，可能导致芯片无法读取从而不能保证护照的最大程度利用。因此，在使用

电子护照时，应保持护照平整，不弯曲或折叠，不在封面上打孔，并在阴凉处保

管，防止电子元件失灵。
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澳门特别行政区护照

1、 澳门特区电子护照的规格为 125mm*88mm,共 48 页，封皮为深绿色。

2、 封二为声明辞页，向别国请求在必要时候向持照人提供帮助，并且在持

照人通过别国边境时致以礼仪上的问候。中间为中、葡、英三种语言的声明内容：

“中華人民共和國外交部請各國軍政機關對持照人予以通行的便利和必要的協

助”。

3、个人资料页由特殊材料制成。资料页正面印有持证人的相片和个人资料，

资料页下方的机读区打印有国际标准机读码。背面印有澳门特区区徽。
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4、 第 1-2 页为备注页，用以打印各类加注（例如：护照补/换发加注等）。

5、 第 3-44 页为签证页，用以贴各国的签证贴纸，盖出入境章。电子护照

内印有充满澳门文化特色的图案，包括：大三巴、松山灯塔、妈阁庙、三条澳氹

大桥等。
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6、 第 45-47 页分别为中、葡、英三种语言的说明页，介绍护照的签发机关、

对象、有效期等。

7、 第 48 页为应急资料页，应填写真实有效信息。
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8、 封三是电子护照的使用提示词。由于封三内嵌有存储了持照人指纹、面

像以及相关数字签名证书信息的非接触式芯片，较为敏感，若封面因外力弯折或

受潮，可能导致芯片无法读取从而不能保证护照的最大程度利用。因此，在使用

电子护照时，应保持护照平整，不弯曲或折叠，不在封面上打孔，并在阴凉处保

管，防止电子元件失灵。


